تصنيع نترات اليوتا 3 و نترات الصوديوم 1211003[ 


تعتبر نترات البوتاسيوم ونترات الصوديوم من اهم المواد التى تدخل فى تصنيع المتفجرات الشعبية وهى 
مادة اساسية لانتاج حمض النيتريك ( ام المتفجرات ) وكذلك تستخدم كحشوات دافعة للصواريخ . 


أولاا المواد ١‏ بيه لتصنبيع نترات البوتا 1203 


المادة شكل المادة كيفية الحصول عليها 
١‏ ان فد يمكن تصنيعه 
10 انظ رالصورة ١‏ من تفاعل نترات 
فم, نهاية الملف 7 
1 الامونيوم م 
” | ماءات البوتا تستخدم فى تصنيع 
ب سيوم الصابون السائل بشكل 
0ك انظ رالصورة ” واسع 
51 تي نهلية الملك وتباع فى المحلات 
هيدر وكسيدالبوتاسيوم اارراعية واليطزية 
والكيمياوية 
معادلة التفا 11200 + 12103 | 160011 + 111003 


النسب:-_الناتج 15 1 : 1.2 


مثال :- 1 كلغ من ماءات البوتاسيوم و 1.2 كلغ من حمض النيتريك ينتج لنا 1.2-1.5 
كلغ من نترات البوتاسيوم . 


ماءات الصوديوم 
011 


18120 + 26003 كم 


انظر صورة رقم " 
فى نهاية الملف 


النسب :- الناتج 1.5 : 


من تفاعل نترات 
البوتاسيوم ١‏ الصوديوم 
١‏ الامونيوم + 


تستخدم فى تصنيع 

الصابون بشكل واسع 
وتسمى القطرونة 
وتباع فى المحلات 
الزراعية والبيطرية 


112003 + 0011 


1-1.22 : 1 


مثال ٠‏ - 
1 كيلو من ماءات الصوديوم و 1.2 كيلو من حمض النيتريك ينتج لنا 
5 كيلو من نترات الصوديوم . 


طريقة الد لتصنيع: - 


.١‏ وضع 1 كيلوجرام من ماءات البوتاسيوم 1>)011 فى وعاء مقاوم للاحماض داخل 
حمام ماء بارد . 


؟. وضع 1.2 كيلو حمض النيتريك فى وعاء اخر مقاوم للاحماض . 
١‏ فى نهاية الملف 


". بواسطة قمع مثبت به بربيش بطول ١‏ متر نبدأ بسكب الحمض- عن طريق القمع- 
بكميات بسيطة وببطئ فى الوعاء الذى يحتوى على ماءات البوتاسيوم 0011ك1 . 


يجب القناع الواقى والكفوف الواقية 


. نلاحظ تكون مادة صلبة وهى نترات البوتاسيوم ووجود بعض السوائل . نتخلص من 
السوائل . 


. نجفف المادة المتكونة اما بتركها لمدة يومين فى الشمس او تحميصها بوضعها 
بمقلاة (ستانلس) وتسخينها على نار هادئة لازالة الرطوبة وبالتالى تكون مادة 
النترات البوتاسيوم جاهزة للاستخدام . 


ملاحظة_: - نفس الاجراءات نتبعها لتصنيع نترات الصوديوم . 


اجراءات الامان :- 
.١‏ لباس واقى للاحماض وخاصة كفوف وكمامة . 
؟. الاوعية والمواد المستخدمة فى التصنيع يجب ان تكون مقاومة 
للحموضة والحرارة . 
". كمية كبيرة من الماء . 
؛. شفاط هواع . 


.١‏ اضافة كمية كبيرة من الحمض على ماءات البوتاسيوم مما يؤدى 
الى تفاعل شديد ينتج عنه حرارة عالية وخروج كميات كبيرة من 
الغازات المؤذية وقد يؤدى ايضا الى تناثر سوائل من المزيج لذا 
يجب ان تكون الاضافة ببطئ . 


. عملية التصنيع آمنة ( مع اتباع الاجراءات المقررة ) وسهلة‎ .١ 

". اهمية الوقاية من الاحماض والغازات الناتجة عن عملية التفاعل . 

*. يمكن تضييق فوهة الوعاء المحتوى على ماءات البوتاسيوم لتقليل 
نسبة كمية الغازات المتصاعدة والسوائل المتطايرة. 

؛. اهمية تجفيف المادة المنتجة ( نترات البوتاسيوم ) اما بنشرها لمدة 
يومين او بتحميصها على نار هادئة . 

ه. تركيز حمض النيتريك 9655 فما فوق . 

". يعتمد تصنيع النترات على مادة حمض النيتريك وكذلك اساس انتاج 
حمض النيتريك على النترات لذا فمن السهل التتابع ( التوالد ) فى 
تصنيعهما بالاعتماد على بعضهما . 

. حمض النيتريك المنتج يكون بتراكيز عالية فوق ١٠5,؟‏ لذا نقوم بتخفيف 
تركيز الحمض ( باضافته الى الماء بشكل تدريجى ) الى تركيز 9655 
- راجع كيفية قياس تركيز الحمض بملف تصنيع حمض النيتريك - 


. اهمية النترات ( البوتاسيوم ١‏ الصوديوم ١‏ الامونيوم ) تكمن فى انها 
المواد الاولية لانتاج حمض النيتريك لذا يجب تخزين هذه المواد كمادة 
استراتيجية لهذه الغاية ويمكن الاستفادة من بعض المواد البديلة للتفجير 
مثل رمل صويلح وغيرها . 

9. تستخدم نترات البوتاسيوم فى تصنيع البارود الاسود وكذلك فى الحشوات 
الدافعة للصواريخ وذلك بعد طحنه جيدا باليد ويفضل بآلة الطحن 
(المولينكس ) . 


ملاحظة :- يمكن تكبير الصور المرفقة . 
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